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BR11 E 1110, Z 11

Headed leader pin bushing BR11
Casquillo guía con valona BR11
Tuleja prowadząca bez kołnierza centrującego BR11
Casquilho cementado BR11

Hardness: 58 ± 2 HRC.

l1 a d3 d2 d1 L REF. d1 REF.
- 3 16 14 10 12 BR11/ 10 x   12 - -

10 17 BR11/ 10 x   17
10 22 BR11/ 10 x   22
10 27 BR11/ 10 x   27
10 36 BR11/ 10 x   36
10 46 BR11/ 10 x   46
10 56 BR11/ 10 x   56

6 23 18 12 17 BR11/ 12 x   17
12 22 BR11/ 12 x   22
12 27 BR11/ 12 x   27
12 36 BR11/ 12 x   36
12 46 BR11/ 12 x   46
12 56 BR11/ 12 x   56

25 20 14 17 BR11/ 14 x   17 15 BR11/ 15 x   17
14 22 BR11/ 14 x   22 15 BR11/ 15 x   22
14 27 BR11/ 14 x   27 15 BR11/ 15 x   27
14 36 BR11/ 14 x   36 15 BR11/ 15 x   36
14 46 BR11/ 14 x   46 15 BR11/ 15 x   46
14 56 BR11/ 14 x   56 15 BR11/ 15 x   56

56 14 66 BR11/ 14 x   66 15 BR11/ 15 x   66
14 76 BR11/ 14 x   76 15 BR11/ 15 x   76
14 86 BR11/ 14 x   86 15 BR11/ 15 x   86
14 96 BR11/ 14 x   96 15 BR11/ 15 x   96

- 31 26 18 22 BR11/ 18 x   22 20 BR11/ 20 x   22
18 27 BR11/ 18 x   27 20 BR11/ 20 x   27

Bague de guidage a collerette type BR11
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BR11 E 1110, Z 11

l1 a d3 d2 d1 L REF. d1 REF.
- 6 31 26 18 36 BR11/ 18 x   36 20 BR11/ 20 x   36

18 46 BR11/ 18 x   46 20 BR11/ 20 x   46
18 56 BR11/ 18 x   56 20 BR11/ 20 x   56
18 66 BR11/ 18 x   66 20 BR11/ 20 x   66
18 76 BR11/ 18 x   76 20 BR11/ 20 x   76

76 18 86 BR11/ 18 x   86 20 BR11/ 20 x   86
18 96 BR11/ 18 x   96 20 BR11/ 20 x   96
18 116 BR11/ 18 x 116 20 BR11/ 20 x 116

- 35 30 22 22 BR11/ 22 x   22 24 BR11/ 24 x   22
22 27 BR11/ 22 x   27 24 BR11/ 24 x   27
22 36 BR11/ 22 x   36 24 BR11/ 24 x   36
22 46 BR11/ 22 x   46 24 BR11/ 24 x   46
22 56 BR11/ 22 x   56 24 BR11/ 24 x   56
22 66 BR11/ 22 x   66 24 BR11/ 24 x   66
22 76 BR11/ 22 x   76 24 BR11/ 24 x   76
22 86 BR11/ 22 x   86 24 BR11/ 24 x   86
22 96 BR11/ 22 x   96 24 BR11/ 24 x   96

96 22 116 BR11/ 22 x 116 24 BR11/ 24 x 116
22 136 BR11/ 22 x 136 24 BR11/ 24 x 136

47 42 30 27 BR11/ 30 x   27 32 BR11/ 32 x   27
30 36 BR11/ 30 x   36 32 BR11/ 32 x   36
30 46 BR11/ 30 x   46 32 BR11/ 32 x   46
30 56 BR11/ 30 x   56 32 BR11/ 32 x   56
30 66 BR11/ 30 x   66 32 BR11/ 32 x   66
30 76 BR11/ 30 x   76 32 BR11/ 32 x   76
30 86 BR11/ 30 x   86 32 BR11/ 32 x   86
30 96 BR11/ 30 x   96 32 BR11/ 32 x   96
30 116 BR11/ 30 x 116 32 BR11/ 32 x 116

116 30 136 BR11/ 30 x 136 32 BR11/ 32 x 136
30 156 BR11/ 30 x 156 32 BR11/ 32 x 156
30 176 BR11/ 30 x 176 32 BR11/ 32 x 176
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BR11 E 1110, Z 11

l1 a d3 d2 d1 L REF. d1 REF.
- 10 59 54 40 36 BR11/ 40 x   36 42 BR11/ 42 x   36

46 BR11/ 40 x   46 BR11/ 42 x   46

56 BR11/ 40 x   56 BR11/ 42 x   56

66 BR11/ 40 x   66 BR11/ 42 x   66

76 BR11/ 40 x   76 BR11/ 42 x   76

86 BR11/ 40 x   86 BR11/ 42 x   86

96 BR11/ 40 x   96 BR11/ 42 x   96

116 BR11/ 40 x 116 BR11/ 42 x 116

116 136 BR11/ 40 x 136 BR11/ 42 x 136

156 BR11/ 40 x 156 BR11/ 42 x 156

176 BR11/ 40 x 176 BR11/ 42 x 176

196 BR11/ 40 x 196 BR11/ 42 x 196

216 BR11/ 40 x 216 BR11/ 42 x 216

236 BR11/ 40 x 236 BR11/ 42 x 236

246 BR11/ 40 x 246 BR11/ 42 x 246

256 BR11/ 40 x 256 BR11/ 42 x 256


